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VERBALE DI COLLAUDO PRELIMINARE  
Rete Regionale di Stazioni Permanenti GPS della Regione Calabria  

POR Calabria 2000/2006 Misura 1.6 

 

Introduzione 

La sottoscritta Commissione Tecnica ha proceduto, nei giorni di seguito specificati, alla 

verifica e al collaudo delle Stazioni Permanenti (SP) e del Centro di Controllo ed Elaborazione Dati 

(CeCED). 

 

N° 
Data 

Verifica 
Località Controllo Sigla 

Presenti 

Regione 

Calabria 
Leica INGV 

1 05/10/2011 Praia a Mare (CS) SP PRAI  P.  Pecoraro 
G. Cecere - C. D’Ambrosio 

F. Minichiello - L. Zarrilli 

2 05/10/2011 Diamante (CS) SP DIMT  P.  Pecoraro 
G. Cecere - C. D’Ambrosio 
F. Minichiello - L. Zarrilli 

3 05/10/2011 Bisignano (CS) SP BISI  P.  Pecoraro 
G. Cecere - C. D’Ambrosio 

F. Minichiello - L. Zarrilli 

4 06/10/2011 Castrovillari (CS) SP CASV  P.  Pecoraro 
G. Cecere - C. D’Ambrosio 
F. Minichiello - L. Zarrilli 

5 06/10/2011 Trebisacce (CS) SP TREB  P.  Pecoraro 
G. Cecere - C. D’Ambrosio 

F. Minichiello - L. Zarrilli 

6 06/10/2011 Rossano (CS) SP ROSS  P.  Pecoraro 
G. Cecere - C. D’Ambrosio 
F. Minichiello - L. Zarrilli 

7 06/10/2011 
San Giovanni in Fiore 

(CS) 
SP SANG  P.  Pecoraro 

G. Cecere - C. D’Ambrosio 

F. Minichiello - L. Zarrilli 

8 19/10/2011 Amantea (CS) SP AMAN  P.  Pecoraro 
V. Cardinale - F. Minichiello 
L. Zarrilli 

9 19/10/2011 Tropea (VV) SP TROP  P.  Pecoraro 
V. Cardinale - F. Minichiello 

L. Zarrilli 

10 20/10/2011 Reggio Calabria (RC) SP TGRC  P.  Pecoraro 
V. Cardinale - F. Minichiello 
L. Zarrilli 

11 20/10/2011 Bova Marina (RC) SP BOVA  P.  Pecoraro 
V. Cardinale - F. Minichiello 

L. Zarrilli 

12 20/10/2011 Locri (RC) SP LOCR  P.  Pecoraro 
V. Cardinale - F. Minichiello 
L. Zarrilli 

13 20/10/2011 Monasterace (RC) SP MOST  P.  Pecoraro 
V. Cardinale - F. Minichiello 

L. Zarrilli 

14 26/10/2011 Lamezia Terme (CZ) 
SP e 

CeCED 
LAME  

P.  Pecoraro 

G. Abate 

V. Cardinale - G. Cecere 

C. D’Ambrosio 

15 26/10/2011 Catanzaro (CZ) 
SP e 

CeCED 
CAT1 A. Sette 

P.  Pecoraro 
G. Abate 

V. Cardinale - G. Cecere 
C. D’Ambrosio 

16 27/10/2011 Cutro (KR) SP CUT1  P.  Pecoraro 
V. Cardinale - G. Cecere 

C. D’Ambrosio 

17 27/10/2011 Cirò Marina (KR) SP CIRO  P.  Pecoraro 
V. Cardinale - G. Cecere 

C. D’Ambrosio 

 

 

Il Collaudo Preliminare eseguito dalla Commissione Tecnica si è svolto in due fasi:  

 

1) analisi della qualità dei dati rinex registrati sulle singole SP, fatta al fine di verificare     

eventuali disturbi del segnale GPS presso le SP; 

 

2) verifiche di conformità della strumentazione con appositi sopralluoghi sulle singole SP e sul 

CeCED. 
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1  Analisi della qualità dei dati 

 

Per quanto riguarda l’analisi della qualità dei dati registrati dalle SP, si ricorda che gli indici 

principalmente utilizzati sono i seguenti (in parentesi quadra sono indicati i valori riscontrati su SP 

di buona qualità):  

mp1 (RMS dato dai multipath sulla fase L1, dato da riflessioni del segnale radio inviato dai 

satelliti che influiscono sul corretto calcolo della distanza satellite-ricevitore) [0.1-0.5 m]; 

mp2 (RMS dato dai multipath sulla fase L2) [0.1-0.5 m]; 

cycle slips (“salti di ciclo”, che occorrono quando il ricevitore perde il tracking dei satelliti 

in vista) [0-5000 per intervalli di campionamento a 30 s];  

percentuale di osservazioni presenti nel rinex rispetto alle osservazioni attese per una 

stazione ben funzionante [variabile in funzione dell’intervallo di campionamento].  

 

In linea generale le SP GPS della Regione Calabria mostrano, ove non indicato 

diversamente  (si veda ad es. il caso di TROP, Tropea), una buona qualità dei parametri sopra 

indicati. La continuità del funzionamento delle SP è prevalentemente buona, ad eccezione di alcune 

SP (CASV, Castrovillari; CIRO, Cirò; PRAI, Praia a Mare; SANG, San Giovanni in Fiore) in cui 

sono stati riscontrati periodi di malfunzionamento di durata variabile (CASV e CIRO presentano la 

situazione peggiore). Inoltre, a causa dell’assenza di connettività o dell’acquisizione del dato in 

locale, non è stato possibile verificare la qualità del dato registrato presso le SP di BOVA 

(Bova Marina), CAT1 (Catanzaro) e CUT1 (Cutro). Quest’ultimo aspetto potrebbe inficiare la 

qualità del servizio di posizionamento offerto dall’intera rete e va quindi effettuata un’azione 

correttiva sul funzionamento generale di queste stazioni. 

Su tutte le SP analizzate non sono presenti gli osservabili S1 ed S2 (indicanti il rapporto 

segnale/rumore epoca per epoca, per ogni satellite registrato). Tale mancanza non inficia la qualità 

del calcolo della posizione della stazione e del servizio di posizionamento, ma non rende possibile 

né un’analisi più accurata della qualità del segnale registrato né ulteriori applicazioni (ad esempio 

metereologiche) delle registrazioni GPS. Si consiglia quindi, come azione correttiva generale, di 

memorizzare nel dato rinex anche gli osservabili S1 ed S2.  

I grafici dell’andamento temporale della qualità del dato sono inclusi nelle schede di 

Collaudo delle SP. 
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2  Verifiche di conformità delle SP e del CeCED 

 

Il Collaudo preliminare delle SP è consistito nella verifica di conformità della 

strumentazione istallata (antenna, ricevitore, apparato di memorizzazione, trasmissione, 

alimentazione…) rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto (e variante), 

alla relazione tecnica e a quanto proposto dalla Ditta Aggiudicataria in sede di gara e di redazione 

del progetto esecutivo della fornitura. 

Per la realizzazione di tutte le 17 SP, in conformità alle prescrizioni dettate dal Capitolato 

Speciale di Appalto (punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4), la ditta ha fornito la seguente strumentazione: 

3_1 Antenna&radome GPS: tipo Choke Ring  mod. Leica AT504GG  con   Radome 

LEIS.  

3_2 e 3_3 Ricevitore GPS: tipo GNSS mod. Leica GRX1200GGPRO con memoria interna tipo 

compact Flash con capacità di 1GB (possibilità di registrare più di 150 ore con 

intervallo di campionamento pari ad 1 Hz) ed interfaccia ethernet. 

3_4 Alimentazione:  sistema costituito da alimentatore (15A) e batteria tampone (100Ah) 

ritenuto più idoneo del gruppo di continuità (come da prescrizione tecnica) perché in 

grado di mantenere il carico per oltre 24 ore (dichiarate 150 ore) in caso di black out.   

 

Il Collaudo del Centro di Controllo di Elaborazione Dati (CeCED) che, si rammenta, consiste 

principalmente nella verifica del buon funzionamento del software per il: 

 Controllo delle Stazioni Permanenti e della Rete GPS (SWCR); 

 Servizio di post-processamento dei dati delle singole SP (SWDB); 

 Servizio di posizionamento in tempo reale (SWRT). 

non è stato possibile in quanto sia il server istallato presso la sede di Lamezia Terme che quello 

istallato presso la sede di Catanzaro erano spenti.  

Sebbene la Ditta abbia fornito l’hardware ed il software necessario all’implementazione dei 

summenzionati servizi la Stazione Appaltante non ha ancora provveduto a fornire adeguati sistemi 

di connettività ovvero linee telefoniche da commutare verso gli utenti “Rover” e linea ADSL/HDSL 

per il collegamento degli utenti tramite internet.   
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3 Esito sopralluoghi 

Seguono le 17 schede di collaudo (in ordine di corredate, ove possibile, dei grafici di analisi di 

qualità del dato GPS. 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 1 

 
Comune: PRAIA A MARE (CS)    sede SP: MUNICIPIO 
 
Sigla SP : PRAI 
 
Contatti ditta esecutrice.  Pierpaolo Pecoraro     
                                                                  
Contatti in loco: GEOM. Argiro’: 0985738312 - 3297508012 
 

 
 
Operatori: Cecere - D’Ambrosio – Minichiello – Zarrilli       Data: 5 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■palo metallico 

 

Altezza monumentazione 
 
2,5 metri 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
zanche su solaio 

Stabilità del 
monumento 
 
Scarsa (presenta 
oscillazioni) 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello  LEICA num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  AT504 GG     n° seriale  200237         Prot. fulmini    ■ presente     □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (N 5° E)    □ altro (____° N)  Messa in bolla: Ok  N-S   no  E-W 

__________________________________ 
 

Visibilità:  ■ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  □  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello Leica GRX1200GGPRO    n° seriale  352997     firmware 8.0 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: _________________________      

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■  TCP/IP :    IP 94.87.135.219   porta  5001    Gateway: 94.87.135.217 

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. 150W -13,5V   ■  batterie tampone  N.1 Ah 99  ■ fusibili _________ 
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 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 

 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

  Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   ■  problemi: 1) cavo e connettore non  protetto in prossimità antenna  

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   ■  problemi: 5 rotture di rooter adsl di proprietà telecom 

                                                                                                                                                           

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

FOTO 

SP: PRAI   Comune: PRAIA A MARE (CS) 

      
Figura 1: Quadro                                     Figura 2: Antenna 
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Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 2 

 
Comune: Diamante  ( CS)    sede SP. Municipio 
 
Sigla SP : DIMT 
 
Contatti: ditta esecutrice.      
                                                                  
Contatti in loco:  
 

 
 
Operatori  Cecere, D’Ambrosio, Minichiello, Zarrilli       Data: 5 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

■ pilastrino metallico 

(Ø150mm) 

□ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
Circa 60 cm 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
palo cementato su 
pilastro 

Stabilità del 
monumento 
 
OK 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  AT504  n° seriale 200214  Prot. fulmini ■ presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □ altro (____° N)      Messa in bolla: fuori  bolla  N-S (tollerabile ) – ok E-W 

 

Visibilità:  ■ ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■ 30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  Leica GRX1200GGPRO        n° seriale  353005      firmware : 8.0 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: _________________________      

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■  TCP/IP :    IP: 85.33.184.179  porta  5001  Gateway: 85.33.184.177   

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. 150W – 13,5V   ■  batterie tampone  N. 1  Ah  65    □  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■ SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   □ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     □ SI     Frequenza acq. __________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                       

   Cavo antenna-ric.         □  ok   ■  problemi: 1)connettore antenna non protetto 2) cavo avvolto 

                                  
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                               

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: __________________________________________________ 

 
 

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

      

FOTO 

 

SP: DIMT  Comune: Diamante (CS) 

          
Figura 2: Quadro                           Figura 3: Antenna 
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Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 3 

 
Comune: Bisignano (CS)    sede SP. Municipio  
 
Sigla SP : BISI 
 
Contatti: ditta esecutrice.      
                                                                  
Contatti in loco: 
 

 
 
Operatori: Cecere, D’Ambrosio, Minichiello, Zarrilli       Data: 5 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
2m – Ø 140 mm 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
zanche metalliche 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  Leica AT504    n° seriale  200246  Prot. fulmini ■ presente □  assente 

 

Orientamento a N:   □ ok (0° N)    ■ altro ( N 5° E )      Messa in bolla: OK 

 

Visibilità:  ■ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  Leica GRX1200GGPRO     n° seriale  353133      firmware  8.0   
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: _________________________      

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■  TCP/IP :    IP: 80.21.182.189   porta 5001  Gateway:  80.21.182.185      

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. ____________________    ■  batterie tampone  N. 1  Ah 100     ■  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall  rete comunale     ip: ___________________________ 
 
 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   □ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     □ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 
 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                     

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                              

   Ricevitore                      □  ok   ■  problemi: 1) MEMORIA PIENA – RISOLTO  2)  RICEVITORE FERM O  

 
                                                           PROBLEMI AL ROUTER - RISOLTO 
 
                                                                    

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                          

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 

FOTO 

SP: BISI Comune: Bisignano  (CS)    
 

                                       
        Figura 4: Quadro                                                 Figura 5: Antenna 
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Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 4 

 
Comune: CASTROVILLARI  (CS)    sede SP. Municipio   
 
Sigla SP : CASV 
Contatti: ditta esecutrice.      
                                                                  
Contatti in loco: 
 

 
 
Operatori: Cecere, D’Ambrosio, Minichiello, Zarrilli       Data: 6 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
2,5m  

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
zanche  fissate a muro 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello Leica AT504   n° seriale 200226  Prot. fulmini ■ presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □ altro (____° N)      Messa in bolla: __________________________________ 

 

Visibilità:  ■ ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  Leica GRX1200GGPRO n° seriale 353001     firmware  8.0  
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: 1s   

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■  TCP/IP :    IP 192.168.0.230 porta 5001  Gateway:  192.168.0.1    

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. ____________________    ■  batterie tampone  N.1 Ah 100     ■  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 

 



00143 Roma   
Via di Vigna Murata 605  
Tel: (0039) 06518601 
Fax: (0039) 065041181 
URL: www.ingv.it 
email: info@ingv.it 
 
 

Verbale di Collaudo Preliminare                               Pagina 14 di 63   Data: 14/12/2011    Rev. 2.3 

    

Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 
Altro : problemi di connettività 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione  OK 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

  Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

                                                               

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

                                                                                                                                             

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: __________________________________________________ 

                                                                   

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: __________________________________________________ 

                                                                

  Trasmissione dati         □  ok   ■  problemi    no linea per problemi di acceso al firewall 

                                                                                                                               

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

                                                                                      

FOTO 

 

SP: CASV   Comune: Castrovillari (CS) 
 
 

                  
Figura 6: quadro                                         Figura 2: antenna 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 5 

 
Comune: Trebisacce ( CS)    sede SP. C.O.M.  2 Protezione civile 
 
Sigla SP : TREB 
 
Contatti: ditta esecutrice.      
                                                                  
Contatti in loco: 
 

 
 
Operatori: Cecere, D’Ambrosio, Minichiello, Zarrilli       Data: 6 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
2,5m 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
zanche metalliche su 
pilastro 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello  Leica  num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  Leica AT504 GG    n° seriale  200215  Prot. fulmini ■ presente □  assente 

 

Orientamento a N:   □ ok (0° N)    ■ altro ( N 5° E )      Messa in bolla: OK 

 

Visibilità:  ■ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  Leica GRX1200GGPRO     n° seriale  353123      firmware  8.0   
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: 1s    

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■  TCP/IP :    IP: 88.39.140.86  porta 5001  Gateway:  88.39.140.81   

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. ____________________    ■  batterie tampone  N. 1  Ah 100     ■  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall  rete comunale     ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

 
 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

                                                                                                                                  

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

                                                                                                                                                           

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________                                                           

                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                               
  Altro    inviare scheda sito a:  avpc.trebisacce@libero.it        
 
    

FOTO 

 

SP: TREB  Comune: Trebisacce (CS)   

                            
     Figura 1: Antenna                                                            Figura 2: Quadro 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 

 
N° 6 

 
Comune ROSSANO ( CS)    sede SP: AGENZIA DELLE ENTRATE/ANAGRAFE 
 
Sigla SP : ROSS 
 
Contatti: ditta esecutrice.      
                                                                  
Contatti in loco: 
 

 
 
Operatori: Cecere, D’Ambrosio, Minichiello, Zarrilli       Data: 6 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
2m 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
zanche su calcestruzzo 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello Leica AT504GG   n° seriale 200213  Prot. fulmini ■  presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □ altro (____° N)      Messa in bolla: OK 

 

Visibilità:  □ ok a 360°  ■ presenza di ostacoli (specificare) spigolo  di un tetto ad 80° N 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna : OK 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  Leica GRX1200GGPRO n° seriale  353003    firmware  8.0 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: 1s     

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■  TCP/IP :    IP192.168.2.250  porta 5001 Gateway: 192.168.2.2     

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. ____________________    ■  batterie tampone  N.1  Ah 100  ■  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione 13,35V 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. 1s 

 
 
Altro:  memoria piena al 98% 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: _________________________________________________ 

 
                                       

   Ricevitore                      □  ok   ■  problemi: memoria piena – RISOLTO  

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 

FOTO 

SP: ROSS   Comune: Rossano (CS)  

 
Figura 7: Antenna 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 7 

 
Comune:  S. Giovanni in Fiore (CS)    sede SP. C.O.M. n°16  
 
Sigla SP : SANG 
 
Contatti: ditta esecutrice.      
                                                                  
Contatti in loco: 
 

 
 
Operatori: Cecere, D’Ambrosio, Minichiello, Zarrilli       Data: 6 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
3m – Ø 140 mm 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
zanche metalliche 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello  LEICA  num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  Leica AT504 GG     n° seriale  200233  Prot. fulmini ■ presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □  altro ( N 5° E )      Messa in bolla: OK 

 

Visibilità:  ■ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) antenna radio pro-civ. 

 

 
Radome 
 

Marca/modello  LEICA   Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna : cavo e connettore non protetto 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  Leica GRX1200GGPRO n° seriale  353010     firmware  8.0   
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: 1s – file 1h  

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■  TCP/IP :    IP: 94.87.131.222   porta 5001  Gateway:  94.87.131.217 (mask 248)   

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. ____________________    ■  batterie tampone  N. 1  Ah 100     ■  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall  rete comunale     ip: ___________________________ 
 
Altro : sensore temperatura-umidità-pressione – s.n. DQ107110 – MODELLO MET4A su COM 3 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   ■  problemi: cavo non protetto – connettore non protetto 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi : ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
           

FOTO 

SP: SANG   Comune: San Giovanni in Fiore (CS) 

             
Figura 8: Quadro                                 Figura 2: Antenna 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 

 
N° 8 

 
Comune AMANTEA (CS)    sede SP :  
 
Sigla SP: AMAN 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco:  
 

 
 
 Operatori: Cardinale V. - Minichiello F. – Zarrilli L.       Data: 19 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

■ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

□ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
120 cm 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
pilastrino in c.a. e tubo 
in acciaio 

Stabilità del 
monumento 
 
ottima 

Adattatore antenna 

 

□  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  AT504   n° seriale  200247 Prot. fulmini ■  presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □ altro (____° N)      Messa in bolla:  OK 

 

Visibilità:  □ ok a 360°  ■ presenza di ostacoli  a SW traliccio (h:25m) . A N traliccio enel e fabbricato 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  1200 GG pro        n° seriale  353128     firmware 8.0 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: 1 s       

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

■  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash _____) 

 

■  TCP/IP :    IP 88.49.101.245   porta  5001 Gateway:  192.168.1.1 

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. 13.5A    □  batterie tampone  N. 1 Ah  100     □  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                        

  Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                             

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

                                     

FOTO 

 

SP: AMAN Comune: Amantea (CS) 

          
Figura 9: Quadro                                           Figura 2: Antenna 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 9 

 
Comune TROPEA ( VV)    sede SP: Ex sede municipale  (C.O.M.) 
 
Sigla SP : TROP 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco: Ing. Molina 3479755794 
 

 
 
Operatori: Cardinale V. - Minichiello F. – Zarrilli L.      Data: 19 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

■ pilastrino metallico 

□ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
 80 cm 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
pilastrino metallico su 
muro un cemento 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

□  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello   Leica AT504    n° seriale   200208   Prot. fulmini ■  presente □  assente 

 

Orientamento a N:   □ ok (0° N)    □ altro (____° N)      Messa in bolla:  N-S e E-W ok 

 

Visibilità:  □ ok a 360°  ■presenza di ostacoli (specificare)  stazione meteo a W 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna : OK 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  LEICA GRX1200GGPRO   n° seriale  353129     firmware  8.0 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento:  1s      

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■ TCP/IP :    IP  85.39.186.100    porta   5001  Gateway:  85.39.186.97 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 ■ alimentatore  mod.  13.5A     □  batterie tampone  N.1  Ah  100 □  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■ SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     ■ NO     □ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 
 

   Monumentazione         □  ok   ■  problemi:  monumento su edificio fatiscente 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   ■  problemi:  non aggancia i satelliti  - risolto 

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                                                                                                           

  Alimentazione               □  ok   ■  problemi: fusibili - risolto 

 
 

FOTO 

SP: TROP  Comune: Tropea (VV) 
 

           
Figura 10: Antenna                             Figura 2: Quadro 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 

 
N° 10 

 
Comune: Reggio  Calabria  sede SP: Istituto Tecnico per geomoetri “RIGHI”   
 
Sigla SP: TGRC 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco:  
 

 
 
Operatori: Cardinale V. - Minichiello F. – Zarrilli L.      Data: 20 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

■ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

□ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
220 cm 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
Pilastrino in c.a. su 
solaio 

Stabilità del 
monumento 
 
buona 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  Leica AT504GG   n° seriale  200236  Prot. fulmini ■  presente □  assente 

 

Orientamento a N:   □ ok (0° N)    □ altro (____° N)      Messa in bolla: __________________________________ 

 

Visibilità:  ■ ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■ 30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  LEICA GRX1200GGPRO  n° seriale  353117      firmware ____________   
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento:  1s      

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

■  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash 192.168.1.1) 

 

□  TCP/IP :    IP____________________________ porta   5001   Gateway: 192.168.1.1    

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. 13.5A   □  batterie tampone  N.1 Ah 100   ■  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Stazione meteo      Stazione Meteo Paroscientific MET4A    S.N. 107111 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione  12.7 V 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   ■  problemi:  scaricatore di rete (220) no presente : risolto 

           

FOTO 

SP: TGRC Comune: Reggio Calabria (RC) 
 

     
Figura 11: Quadro                                                   Figura 2: Antenna 
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Istituto Nazionale di 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 

 
N° 11 

 
Comune: Bova Marina (RC)   sede SP: C.O.M. 
 
Sigla SP : BOVA  
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco: geom. Mauro: 3470588984 
 

 
 
Operatori: Cardinale V. - Minichiello F. – Zarrilli L.      Data: 20 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
3 m 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
palo fissato su staffe a 
bandiera 

Stabilità del 
monumento 
 
oscillazioni 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  Leica AT504GG   n° seriale  200252  Prot. fulmini ■  presente □  assente 

 

Orientamento a N:   □ ok (0° N)    ■ altro N 335E)      Messa in bolla: OK 

 

Visibilità:  □ ok a 360°  ■ presenza di ostacoli (specificare) ad E faro a W-NW palo 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  □  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  LEICA GRX1200GGPRO  n° seriale   353118     firmware 5.10 
 

angolo cutoff   ■ 0°     □ 5°    □ 10°  □ __°       Intervallo campionamento:   5s    

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

■  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash 192.168.1.1) 

 

□  TCP/IP :    IP____________________________ porta _______ Gateway: _____________________________      

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod.  13.5°     □  batterie tampone  N. 1  Ah  100     □  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
 ■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio  automatico _____________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   ■  problemi: non ha mai trasmesso – cut off a 0° - interv. di campionamento 5s                             

- frimware 5.10 
 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   ■  problemi: No ADSL 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: __________________________________________________ 

           

FOTO 

SP : BOVA  Comune: Bova Marina (RC) 

       
Figura 12: Antenna                              Figura 2: Quadro 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 12 

 
Comune: Locri  (RC)   sede SP: C.O.M. 
 
Sigla SP: LOCR 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco: Ass. Pro. Civ. Sig. Cappuccio 3283347678 – 096581398  - VU Angelo Rossino  3288105475 
 

 
 
Operatori: Cardinale V. - Minichiello F. – Zarrilli L.        Data 20 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

■ pilastrino metallico 

□ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
60 cm 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
Pilastrino metallico su 
cornicione 

Stabilità del 
monumento 
 
buona 

Adattatore antenna 

 

□  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello   Leica AT504GG  n° seriale  200242  Prot. fulmini □  presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □ altro (____° N)      Messa in bolla:  ok 

 

Visibilità:  □ ok a 360°  ■ presenza di ostacoli (specificare)  palo e albero a N-NW 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello   LEICA GRX1200GGPRO  n° seriale  353130       firmware  8.2 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento:  1s     

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

□  TCP/IP :    IP 88.35.190.146   porta  5001  Gateway: 88.35.190.145      

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. 13.5 A    □  batterie tampone  N.1 Ah 100   ■  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione 12.9 batt – 13,4 trasf. 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 
 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   ■  problemi: scaricatore rotto - risolto 

           

FOTO 

 

SP: LOCR    Comune: Locri  (RC) 

     
Figura 13: Quadro                          Figura 14: Antenna 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 13 

 
Comune: Monasterace  (RC)   sede SP: C.O.M. 8 
 
Sigla SP: MOST 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco: Comandante VVUU Sig. Giuseppe Crea tel. 0964732540 - 3389404447 
 

 
 
Data   20/11/2011  Operatori: Cardinale V. - Minichiello F. – Zarrilli L.      Data: 20 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

■ pilastrino metallico 

□ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
 60cm 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
 
palo Capra su trave 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello  Leica AT504    n° seriale  ____________ Prot. fulmini □  presente □  assente 

 

Orientamento a N:   □ ok (0° N)    □ altro (____° N)      Messa in bolla: __________________________________ 

 

Visibilità:  □ ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  LEICA GRX1200GGPRO  n° seriale  353135       firmware   8.0 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento:  1s      

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■  TCP/IP :    IP   94.87.132.162  porta   5001   Gateway: 94.87.132.161      

 

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 ■ alimentatore  mod. 13.5°    □  batterie tampone  N.1  Ah 100     ■  fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: 150 ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
□  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

 
Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall _______________________________________________   ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione 13.5V 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 
 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: batteria scarica 

 
                                                                                        

FOTO 

 
SP: MOST  Comune: Monasterace (RC) 
 

 
Figura 15: quadro 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 14 

 
Comune: Lamezia Terme (CZ)    sede SP:  Centro servizi avanzati Regione Calabria 
 
Sigla SP : LAME 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco: 
 

 
 
Operatori: Cecere C., D’Ambrosio, Cardinale V.      Data: 26 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
1.3 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
palo metallico su 
pilastro  in c.a. 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello          AT504               n° seriale   200209                        Prot. fulmini ■ presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □ altro ( N 5° E )      Messa in bolla:  OK 

 

Visibilità:  ■ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  LEICA GRX1200GGPRO  n° seriale       353126              firmware    8.0 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: 1sec  

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash______) 

 

□ TCP/IP :    IP:  172.20.0.34                         porta            Gateway:   

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

■ alimentatore  mod. ____________________    ■  batterie tampone  N.  1   Ah    100 ■ fusibili 5 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia:         □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
□  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall  rete comunale     ip: 172.20.0.1 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■SI   Voltaggio sistema alimentazione 13.50/13.48 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     □ NO     ■ SI     Frequenza acq. 1HZ 

 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   ■ problemi: cavo antenna non protetto  

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi:   ___________________________________________________                                                                           

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

  

FOTO 

SP : LAME  Comune: Lamezia Terme (CZ) 
 

         
Figura 16: Antenna                                 Figura 17: Quadro 
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Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 

 
N° 15 

 
Comune: Catanzaro      sede SP:  Sede Nuova Protezione Civile   
 
Sigla SP : CAT1 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco: Maurizio Mancuso: 3396825588 – Dott. Cavaliere: 0961856270 
 

 
 
  Operatori: Cecere C., D’Ambrosio C., Cardinale V.      Data: 26 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
50 cm 
 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
palo metallico su 
pilastro  in c.a. 

Stabilità del 
monumento 
 
ok 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello        Leica AT504                n° seriale           200227               Prot. fulmini □ presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □ altro ( N 5° E )      Messa in bolla: OK 

 

Visibilità:  ■ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  LEICA GRX1200GGPRO  n° seriale       353136                 firmware   5.10 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    ■ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: NO DATA (non in acquisizione)     

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash    

 

□ TCP/IP :    IP:                           porta            Gateway:   

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. ____________________    ■  batterie tampone  N.   1  Ah   100    ■ fusibili 4  

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia:      ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
■  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall  rete comunale     ip: ___________________________ 
 
Altro: stazione meteo                                       s.n. 106575 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    □ NO   ■ SI   Voltaggio sistema alimentazione  13.52 / 13.45 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     ■ NO     □ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:   

                                                                             ___________________________________________________ 
 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: 1 mm fuori bolla – allineamento a N non corretto ( N 15 ° E) 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   □  problemi:   ___________________________________________________                                                                           

 
 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   ■  problemi:  cavo  ethernet non presente 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

                                                                  

FOTO 

SP : CAT1   Comune: Catanzaro (CZ) 

 
Figura1: Antenna 
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Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 16 

 
Comune: Cutro  (KR)    sede SP:  Villa Margherita – sede ARSSA 
 
Sigla SP : CUT1 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco: Paolo La Greca 0962794561  
 

 
 
Operatori: Cecere, D’Ambrosio,  Cardinale      Data: 27 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
3 m  
 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): 
palo metallico ancorato 
a  muro con zanche 
metalliche 

Stabilità del 
monumento 
 
___________________ 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello     Leica AT504         n° seriale                     Prot. fulmini ■presente     □  assente 

 

Orientamento a N:   □ ok (0° N)    □ altro ( N 5° E )      Messa in bolla: OK 

 

Visibilità:  ■ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  ■  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello  LEICA GRX1200GGPRO  n° seriale      353007                    firmware  5.62   
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    □ 10°  □ __°       Intervallo campionamento ?      

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     nessun dato 

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

□ TCP/IP :    IP:                           porta            Gateway:   

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 ■ alimentatore  mod. ____________________    □  batterie tampone  N.     Ah       □ fusibili _________ 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia:  ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
□  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall  rete comunale     ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    ■ NO   □ SI   Voltaggio sistema alimentazione  no corrente! 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     ■ NO     □ SI     Frequenza acq. __________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

 
 

   Monumentazione         □  ok   ■  problemi: monumento su struttura fatiscente  - da rimonumentare 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                     

   Ricevitore                      □  ok   ■  problemi: ricevitore spento                                                                           

 
                                                                

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   ■  problemi: nessun tipo di connettività 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   ■  problemi: batterie completamente scariche ed inutilizzabili 

FOTO 

 

SP : CUT1  Comune: Cutro (KR) 

      
Figura 18: Antenna                                              Figura 2: Quadro 
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Scheda di verifica Stazioni Permanenti (SP) Regione Calabria 
 

 
N° 17 

 
Comune:  Ciro’ Marina (KR)               sede SP:   Scuola Media Statale “Casopero” 
 
Sigla SP :  CIRO’ 
 
Contatti: ditta esecutrice.     Pierpaolo Pecoraro: 3384271772 - 0961998464 
                                                                  
Contatti in loco: Dir. Scolastico Serafina Rita Mari, Dott. Rosa  Alba La Manna: 096235185 – Sig. Zanchi (tecnico) 

3483723759, Geom. Comunale Amoruso 3346040350/3280604739 
 

 
 
     Operatori: Cecere G. , D’Ambrosio C. , Cardinale V.      Data: 27 ottobre 2011 
 

 
Monumento 
 

Tipo di monumentazione  

□ pilastrino in calcestruzzo 

□ pilastrino metallico 

■ palo metallico 

Altezza monumentazione 
 
1.8 m 

tipologia fondazioni (su 
palazzo, ecc): palo 
metallico fissato su 
muro in c.a. con zanche 
metalliche 
 

Stabilità del 
monumento 
 
Palo non verticale 

Adattatore antenna 

 

■  Mount   (marca/modello _________ num. seriale ___________)     □  altro __________________________ 

 

Antenna 

 

Modello      Leica AT504GG            n° seriale     200251                  Prot. fulmini □ presente □  assente 

 

Orientamento a N:   ■ ok (0° N)    □ altro ( N 5° E )      Messa in bolla:  

 

Visibilità:  ■ok a 360°  □ presenza di ostacoli (specificare) ___________________________________________ 

 

 
Radome 
 

Marca/modello _____________________     Numero seriale _____________________  

Cavo antenna - 
ricevitore 

 

Tipologia ___________________________  Lunghezza  □  30 mt      □  altro  (specificare)________________ 

 
Stato delle opere di protezione del cavo antenna _________________________________________________ 
 

 
Ricevitore 
 

 
Modello         LEICA GRX1200GGPRO  n° seriale       353070                  firmware  5.10 
 

angolo cutoff   □ 0°     □ 5°    □ 10°  □ __°       Intervallo campionamento: _________________________      

 

□  riavvio automatico in caso di interruzione alimentazione  

 

 
Apparato di 
memorizzazione 
 

CF:    ■ 1 GB       □ 2 GB       □ altro ______________     

Tipologia di 
trasmissione 
dati 

 

□  Stazione in locale (data/doy primo rinex su flash ______________________________) 

 

■ TCP/IP :    IP:          192.168.1.17                 porta            Gateway:   

□  GSM                    =>   numero telefonico _____________________________ 

 

 
Alimentazione 
  

 

 □ alimentatore  mod. ____________________    ■  batterie tampone  N.  Ah      ■ fusibili  Sostituito 

 

 □ UPS mod. __________________________     autonomia: ____ore  □ altro ________    □  regolatori di carica     

 
□  SCHEMA ELETTRICO               riavvio automatico __________________________________________ 
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Eventuali 
strumenti 
accessori 
 

Router firewall  rete comunale     ip: ___________________________ 
 
Altro ___________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

Alimentazione funzionante:    ■ NO   □ SI   Voltaggio sistema alimentazione ______________________ 
 
 

Ricevitore in acquisizione:     ■ NO     □ SI     Frequenza acq. ___________________________________ 

NON 
CONFORMITA’ 
RILEVATE 

   Monumentazione         □  ok   □  problemi:  ___________________________________________________ 

 
                                                                              

   Adattatore antenna      □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

    Antenna                         □  ok   ■  problemi: fuori bolla - corretto 

 
                                                                              

   Radome                         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

   Cavo antenna-ric.         □  ok   ■  problemi: connettore non protetto e passacavo tranciato - risolto 

 
                                                                              

   Ricevitore                      □  ok   ■  problemi:   ricevitore spento per mancata alimentazione – riavviati entrambi                                                                           

 
                                                                              

  Compact flash               □  ok   □  problemi: ___________________________________________________ 

 
                                                                              

  Trasmissione dati         □  ok   □  problemi: ____________________________________________________ 

 
                                                                              

  Alimentazione               □  ok   ■  problemi: controllare batteria Fusibile bruciato  -  sostituito        

                                                                  

FOTO 

SP :  CIRO    Comune: Ciro’ Marina (KR) 

     
Figura 19: Antenna                                               Figura 2: Quadro 
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4  Conclusioni 

 

Dall’analisi dei dati GPS e dall’esito dei sopralluoghi di collaudo sulle singole SP sono 

emerse le seguenti non conformità a cui si propone la corrispondente azione correttiva: 

 

 
SP: PRAI - Praia a Mare (CS) 

 

Antenna GPS  Mod. Leica AT504GG  s/n:200237 

 
 

NON CONFORMITA’: 

1. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (#3.2 del Capitolato Speciale di Appalto), pertanto il 

cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 

2. non sono presenti opere di protezione del connettore del cavo antenna in prossimità dell’antenna GPS (#3.2 del Capitolato Speciale di Appalto), 

pertanto il connettore non risulta protetto da infiltrazioni di umidità o quant’altro.  

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 

2. Proteggere il connettore antenna utilizzando del nastro isolante autoagglomerante in gomma siliconica, che garantisca un’ottima resistenza agli 

agenti atmosferici ed ai solventi. 
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SP: DIMT Diamante (CS) 
Antenna GPS                                                                                    Batteria tampone da 65Ah 

 
 

 

 

NON CONFORMITA’: 

1. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (#3.2 del Capitolato Speciale di Appalto), 

pertanto il cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 

2. non sono presenti opere di protezione del connettore del cavo antenna in prossimità dell’antenna GPS (#3.2 del Capitolato Speciale di 

Appalto), pertanto il connettore non risulta protetto da infiltrazioni di umidità o quant’altro.  

3. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità dell’armadio contenente il ricevitore GPS, pertanto il cavo 

antenna non è ben protetto dagli urti accidentali. 

4. Batteria da 65Ah. 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 

2. proteggere il connettore antenna utilizzando del nastro isolante autoagglomerante in gomma siliconica, che garantisca un’ottima resistenza 

agli agenti atmosferici ed ai solventi. 

3. Migliorare il cablaggio del cavo in eccesso in prossimità dell’armadio contenete il ricevitore GPS.. 

4. Sostituire batteria da 65Ah con batteria da 100Ah 
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SP: BISI Bisignano (CS) 
Ricevitore 

 
 

Mod. Leica GRX1200GGPRO s/n: 353133 

 

 

NON CONFORMITA’: 

1. Memoria ricevitore piena. 

2. Ricevitore non in acquisizione. 

3. Problemi di connessione. 

 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1. Scaricare la memoria flash del ricevitore GPS (eseguito in fase di collaudo). 

2. Riavviare la sessione di misura del ricevitore GPS (eseguito in fase di collaudo). 

3. Resettare i sistemi di connettività (eseguito in fase di collaudo). 
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SP: CASV Castrovillari (CS) 

 

NON CONFORMITA’: 

1. Problemi di connessione. 

 

 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1. Risolvere i problemi di acceso alla linea esterna modificando i parametri del firewall della sede comunale (a cura della Stazione 

Appaltante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SP: ROSS Rossano (CS) 

 

NON CONFORMITA’: 

1. Memoria ricevitore piena. 

 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1. Scaricare la memoria flash del ricevitore GPS (eseguito in fase di collaudo). 
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SP: SANG San Giovanni in Fiore (CS) 
Antenna 

 
 

Mod. Leica AT504GG s/n:200233 

Quadro Ricevitore 

 
 

 

NON CONFORMITA’: 

1. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in prossimità del monumento GPS (#3.2 del Capitolato Speciale di Appalto), 

pertanto il cavo antenna non è ben protetto dagli agenti atmosferici. 

2. non sono presenti opere di protezione del connettore del cavo antenna in prossimità dell’antenna GPS (#3.2 del Capitolato Speciale 

di Appalto), pertanto il connettore non risulta protetto da infiltrazioni di umidità o quant’altro. 

3. non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità dell’armadio contenente il ricevitore GPS, pertanto 

il cavo antenna non è ben protetto dagli urti accidentali 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1. eseguire opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità del monumento GPS. 

2. proteggere il connettore antenna utilizzando del nastro isolante autoagglomerante in gomma siliconica, che garantisca un’ottima 

resistenza agli agenti atmosferici ed ai solventi. 

3. Migliorare il cablaggio del cavo in eccesso in prossimità dell’armadio contenente il ricevitore GPS. 
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SP: TROP Tropea (VV) 
Antenna 

 
 

Mod. Leica AT504GG s/n:200208 

 

NON CONFORMITA’: 

1. Monumentazione effettuata su edificio fatiscente 

2. Ricevitore non traccia i satelliti. 

3. Problemi di alimentazione. 

4. Stazione molto rumorosa e con bassa qualità del dato registrato (presenza di multipath alto, cycle slip molto variabile, bassa percentuale di 

osservazione dei dati). 

 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1. Prevedere rimonumentazione antenna GPS 

2. Riavviare la sessione di misura del ricevitore GPS (eseguito in fase di collaudo). 

3. Sostituire i fusibili (eseguito in fase di collaudo). 

4. Verificare la presenza di ostacoli e/o disturbi elettromagnetici in prossimità dell’antenna GPS ed eventualmente rimuoverli. 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

SP: TGRC Reggio Calabria (RC) 
Ricevitore 

 
 

Mod. Leica GRX1200GGPRO s/n: 353117 

 

 

NON CONFORMITA’: 

1) Dispositivo di protezione di alimentazione (linea 220V) non presente. 

 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1) Istallare il dispositivo di protezione di alimentazione (eseguito in fase di collaudo) 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

SP: BOVA Bova Marina (RC) 
Ricevitore 

 
Mod. Leica GRX1200GGPRO s/n: 353118 

 

 

NON CONFORMITA’: 

1) Linea dati non presente 

2) Cut off 0° 

3) Intervallo di campionamento settato a 5s 

4) Firmware ver. 5.1 

 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1) Chiedere nuova linea dati (a cura della Stazione Appaltante) 

2) Impostare Cut off a 15° (eseguito in fase di collaudo) 

3) Impostare intervallo di campionamento ad 1s e 30s (eseguito in fase di collaudo) 

4) Aggiornare Firmware (eseguito in fase di collaudo) 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

SP: LOCR Locri (RC) 
Monumento GPS  

 
 

 

NON CONFORMITA’: 

1. Dispositivo di protezione di alimentazione (linea 220V) non funzionante. 

2. A partire da settembre 2011 la SP mostra un aumento del multipath  e della rumorosità del dato registrato 

 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1. Sostituire il dispositivo di protezione di alimentazione (eseguito in fase di collaudo). 

2. Verificare la sorgente dell’aumento di rumorosità  
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

SP: LAME Lamezia Terme (CZ) 
Antenna 

 
 

Mod. Leica AT504GG s/n:200209 

Ricevitore 

 
 

Mod. Leica GRX1200GGPRO s/n: 353126 
 

 

NON CONFORMITA’: 

1) non sono presenti opere di protezione del connettore del cavo antenna in prossimità dell’antenna GPS (#3.2 del Capitolato Speciale di 

Appalto), pertanto il connettore non risulta protetto da infiltrazioni di umidità o quant’altro. 

2) non sono presenti opere di protezione del cavo antenna in eccesso in prossimità dell’armadio contenente il ricevitore GPS, pertanto il cavo 

antenna non è ben protetto dagli urti accidentali. 

 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1) proteggere il connettore antenna utilizzando del nastro isolante autoagglomerante in gomma siliconica, che garantisca un’ottima 

resistenza agli agenti atmosferici ed ai solventi. 

2) Migliorare il cablaggio del cavo in eccesso in prossimità dell’armadio contenente il ricevitore GPS. 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

SP: CAT1 Catanzaro (CZ) 
Antenna 

 
Mod. Leica AT504GG s/n:200227 

 

NON CONFORMITA’: 

1) Ricevitore non in acquisizione 

2) Cavo ethernet non presente 

3) Antenna fuori bolla 

4) Nord antenna non corretto (10°-15°) 

5) Ricevitore non connesso alla rete dati della Regione. 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1) Riavviare acquisizione ricevitore (eseguito in fase di collaudo) 

2) Collegare nuovo cavo ethernet 

3) Riposizionare l’antenna GPS in bolla  

4) Correggere l’orientamento dell’antenna  

5) Connettere il ricevitore alla rete dati della Regione. 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

SP: CUT1 Cutro (KR) 
 

 
 

 

NON CONFORMITA’: 

1) Monumentazione effettuata su edificio fatiscente 

2) Manca alimentazione (220V) 

3) Ricevitore spento e non in acquisizione 

4) Batteria completamente scarica 

5) Manca sistema di connettività 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1) Prevedere rimonumentazione antenna GPS 

2) Riattivare la linea 220V e l’alimentazione del ricevitore (eseguito in fase di collaudo) 

3) Accendere ricevitore ed avviare l’acquisizione (eseguito in fase di collaudo) 

4) Sostituire la batteria 

5) Fare richiesta di sistema di connettività 
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Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 
 

SP: CIRO Cirò Marina (KR) 
Antenna Mod. Leica AT504GG s/n. 200251 

 
 

 

NON CONFORMITA’: 

1) Manca alimentazione (220V) 

2) Ricevitore spento e non in acquisizione 

3) Fusibile danneggiato 

4) non sono presenti opere di protezione del connettore del cavo antenna in prossimità dell’antenna GPS (#3.2 del Capitolato Speciale 

di Appalto), pertanto il connettore non risulta protetto da infiltrazioni di umidità o quant’altro. 

5) Passacavo tranciato in prossimità del monumento GPS 

 

AZIONE CORRETTIVA: 

1) Riattivare la linea 220V e l’alimentazione del ricevitore (eseguito in fase di collaudo) 

2) Accendere ricevitore ed avviare l’acquisizione (eseguito in fase di collaudo) 

3) Sostituire il fusibile danneggiato (eseguito in fase di collaudo) 

4) proteggere il connettore antenna utilizzando del nastro isolante autoagglomerante in gomma siliconica, che garantisca un’ottima 

resistenza agli agenti atmosferici ed ai solventi (eseguito in fase di collaudo) 

5) Riparare passacavo (eseguito in fase di collaudo) 

 

Le Stazioni Permanenti [punto a) art.1) del Capitolato Speciale di Appalto] si considerano, 

pertanto, collaudate con prescrizioni (vedi azioni correttive) mentre per l’allestimento del CeCED 

e l’attivazione dei servizi [punto b) art.1) del Capitolato Speciale di Appalto] si attende la messa in 

servizio dei server forniti dalla Ditta. 
   

Roma lì 14/12/2011           

        La commissione di collaudo 


